РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 
Казенное учреждение Администрация 
Мойганского муниципального образования


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.12.2014г.                                     №   124                                      с. Мойган.

«Об утверждении схемы водоснабжения Мойганского
муниципального образования на период до 2024 года».

     Руководствуясь Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Мойганского муниципального образования, в соответствии с генеральным планом, на основании протокола публичных слушаний от 24.12.2014года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения Мойганского муниципального образования на период до 2024 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в вестнике «Вести Мойганского поселения» и разместить на официальном сайте администрации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.




Глава Мойганского МО                                                             Ширин В.М.  
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             ВВЕДЕНИЕ.
          Общая характеристика и состав схемы водоснабжения.

        Схема водоснабжения Мойганского МО  Заларинского района Иркутской области (далее схема) представляет собой документ, содержащий материалы по обоснованию надежного и эффективного функционирования централизованных систем водоснабжения поселения на расчетный период 2014-2024гг.

Схема разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства, в соответствии с положениями генерального плана развития поселения и другими нормативно – правовыми документами, представленными в разделе «список литературы».

Схема состоит из следующих разделов;
- введение
- схема водоснабжения 
- список литературы 
- приложение.

Глава «схема водоснабжения» отражает существующие положение функционирования централизованных систем водоснабжения поселения, определяет основные направления и целевые показатели развития данных систем на перспективу.


Список литературы представлен перечнем нормативно – правовых актов и других источников, которые были использованы при разработке схемы. Среди них материалы генерального плана развития поселения. Схема теплоснабжения.
В главе «Приложение» помещены; техническое задание на выполнение работы, таблицы с результатами расчетов, карты-схемы.


		



 Общая характеристика поселения.	
	Населенный пункт.
	Удаленность от районного центра.
	Плотность населения на 1кв/км
	Население.

	С. Мойган
	40
	1
	503

	Д. Романенкино
	27
	1.1
	262

	Уч. Халты
	52
	1.54
	168

	Д. Каратаево.
	38
	8.46
	22

	Д. Чаданово.
	60
	3.3
	73

	Уч. Мягчинский.
	45
	12.9
	20

	Уч. Кирхай.
	50
	4.23
	63


    
Внешние транспортные связи поселения осуществляются автомобильным транспортом.
         На территории  Мойганского МО расположены учреждения здравоохранения, образования, культуры и другие общественные учреждения. В пределах рассматриваемых систем водоснабжения поселения максимальный перепад геодезических высот составляет 1 м. 
         К коммунальным услугам, представляемым населению сельского поселения относятся: теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение.                                       
      	Климат.
  Климат территории Мойганского МО резко континентальный, вечной мерзлоты нет. Максимальная температура самого холодного месяца -50С; Самого теплого месяца 36С. Продолжительность отопительного сезона -239дн. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления -42 С.
         Климатические характеристики для территории Мойганского МО, принятые в соответствии с рекомендациями (3) по населенному пункту Зима и использованные в расчетах данной работы приведены в табл.1.
 Таб.№1
  
	Город
(по СНиП)
	Продолж.
Отопит.
Периода в сутках
	                                Т наружного воздуха, С
	Расчетная скорость ветра
м/с

	
	
	Расчетная для проектирования
	Средняя отопит.
периода
	Средне годовая
	    Абсол-лютные
	

	
	
	Отопл.
	Вентил.
	
	
	min
	max
	

	Зима
	239
	-42
	-26
	-9,7
	-1,6
	-50
	36
	2



Среднемесячная температура наружного воздуха, С.              Таб.№2                                                                                                   
	месяц
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Тср.
	-23
	-20
	-10,1
	1,1
	8,7
	15,8
	18
	14,9
	8,1
	-0,1
	-12,2
	-20,5


                             

Краткая характеристика инженерных коммуникаций
(данные из генерального плана)
Водоснабжение.
На территории Мойганского МО функционирует одна  централизованная система холодного водоснабжения – ул. Молодежная,  ул. Школьная, Мойганская СОШ. Обеспечивает водой 158 человек села Мойган, Мойганскую СОШ и  котельную ул. школьная ; № 1А.
Объектами данной системы является: 1 скважина, бак запаса воды, насосная станция, водопроводная сеть и водопроводные колодцы -4.
Жители не подключенные к системе централизованного водоснабжения обеспечиваются холодной водой в водораздаточных павильонах.
Централизованного горячего водоснабжения на территории Мойганского МО нет.
Водоотведение.
На территории Мойганского МО нет сетей хозяйственно-бытовой канализации и канализационных очистных сооружений. Отведение хозяйственно-бытовых стоков от детского сада и школы в с. Мойган осуществляется в выгребные ямы, стоки и выгребы откачиваются и вывозятся в специально отведенное место.
На 1-ю очередь и расчетный срок в с. Мойган при строительстве жилых домов и объектов соцкультбыта, предусматривается отведение хозяйственно – бытовых стоков в непроницаемые выгреба, с последующей откачкой и вывозом на КОС в с. Троицк.

Электроснабжение. 
Электроснабжение  Заларинского района Иркутской области осуществляется от иркутского энергоузла от подстанций, находящихся в собственности ОАО ИЭСК «центральные электрические сети» и ВСЖД РАО РЖД.
Электроснабжение  Мойганского муниципального образования осуществляется от ПС «Мойган» 35/10кВ, которая получает питание от воздушной линии ВЛ 35кВ ПС «Троицк» - ПС «Мойган» от данной подстанции получает питание населенные пункты Мягчинск, Кирхай, Каратаева, Халты, Мойган, Д. Романенкина запитана от подстанции Ленденёво.

Теплоснабжение 
Система теплоснабжения представляет собой сочетание централизованной   
 и децентрализованной системы.
На территории Мойганского МО действует котельная Мойганской СОШ, котельная Халтовская НОШ и котельная «детского сада». Котельная Мойганской СОШ, Халтовской НОШ  и детского сада работает на угле.
Теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно – делового  назначения, не подключенных к данным котельным и осуществляется от собственных котлов и печек. Топливом являются дрова и уголь.
Теплоснабжение перспективной жилой застройки предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенираторов как на электроэнергии (50% проектируемой застройки) так и на твердом топливе (50% проектируемой застройки.


1 СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.1 Технико – экономического состояния централизованных систем водоснабжения поселения.
1.1.1 Функциональная структура снабжения поселения холодной водой.
  
Централизованное холодное водоснабжение представлено в поселении одной системой водоснабжения, которая обеспечивает водой питьевого качества население (158 человек) и МБОУ Мойганская СОШ. К данной системе подключена котельная МБОУ Мойганская СОШ водопотребление которой составляет 57 м3/ год, 3% от всего потребления в системе. Расчетное  водопотребление в данной  системе 1441м3/год.

Состав основных объектов рассматриваемых систем водоснабжения:
   1 скважина, 1 бак накопитель объемом – 10м3, глубинный насос, водопроводная сеть, потребители - 46 жилых дома,  котельная -1,  школа -1.

Схема функционирования системы холодного водоснабжения в настоящее время следующая:
- режим работы системы круглый год:
- в скважине установлен глубинный насос;
- в работе находится 1 скважина (см. приложение ниже).
- вода из скважины подается в бак запаса воды 10м3.
-далее вода самотеком поступает по водопроводной сети к потребителям.
 Бак запаса воды	                     потребители
  	Сеть ХВС

скважина

Водоисточники и водопроводные сети представленных выше систем находятся в собственности КУМИ МО «Заларинский район» и переданы в оперативное управление Администрации Мойганского МО. Функции по эксплуатации данных сооружений в настоящее время осуществляет  Администрация Мойганского МО. 
Холодное водоснабжение осуществляется и децентрализованным способом. Водопотребление в котором перечислено в таблице № 3.


Таб. № 3.
	Населенный пункт.
	Количество скважин.
	Объем водопотребления.

	С. Мойган
	3
	256 м3/ мес.

	Д. Романенкина
	3 
	194 м3/ мес.

	Д. Каратаева
	1
	16м3/мес.

	Уч. Мягчинский
	0 (колодец)
	14 м3/мес.

	Уч. Халты
	2
	124 м3/ мес.

	Д. Чаданова
	2
	54 м3/мес.

	Уч. Кирхай.
	0(колодец)
	46 м3/мес.



Подвоз воды в населенных пунктах Мойганского МО не осуществляется.
1.1.2. Водозаборные сооружения и источники холодной воды централизованного водоснабжения.
Водозаборное сооружение данной системы представлено одной артезианской скважиной, расположенной по адресу с. Мойган ул. Молодежная  1А. Скважина находится в работе в течение всего года и обеспечивает водой питьевого качества жилые дома, Мойганскую СОШ и котельную Мойганской СОШ.
Водонапорная башня скважина пробурена в 1990 году, в том же году построена башня, смонтирована емкость 10м3. Емкость установлена на 4-х железобетонных колоннах высотой 12 метров. Колонны между собой расположены на расстоянии 4.5 – 4.5 м, сопряжены ж/бетонными ригелями на сварке. Глубинна скважины 125м. марка глубинного насоса ЭЦВ6-6,5185.

Характеристика глубинного насоса водонапорной башни.                  Таб.№4
	Скважина
	Марка насоса
	Год установки
	Подача 
М3/час
	Напор
Н, м
	Мощность двигателя кВт

	№1
	ЭЦВ6-6,5185
	2014
	6,5
	185
	7,5


 
Поднятая из скважины вода закачивается в бак запаса воды 10м3. Регулировка подачи  воды из скважины в бак запаса воды осуществляется механическим способом. Из бака, вода самотеком по водопроводной сети поступает к потребителям.
Система нецентрализованного холодного водоснабжения.  На территории  Мойганского МО функционирует 11 скважин, которые так же находятся в оперативном управлении Администрацией Мойганского МО нецентрализованного водоснабжения.

Технические характеристики скважин систем нецентрализованного холодного водоснабжения.                                              Таб.№5
	Скважина

	Населенный пункт
	Глубина скважины
	Марка насоса
	Подача насоса
М3/час
	Напор насоса Н, м.
	Мощность двигателя
кВт
	Год бурения скважины.
	Год постройки павилиона

	№1
	С. Мойган ул. Центральная 17 А
	160 м.
	ЭЦВ 6 – 6,5 - 160
	6.5
	160
	6.3
	1991
	Нет сруба

	№ 2
	С. Мойган ул. Школьная 24А
	140
	ЭЦВ 6 – 6.5 - 140
	6.5
	140
	5.5
	1971
	2006

	№3
	С. Мойган ул. Молодёжная № 12А
	140
	ЭЦВ 6 -6.5 -140
	6.5
	140
	5.5
	1990
	1992

	№4
	Д.Каратаева ул. Центральная № 29 
	105
	ЭЦВ 6 – 6.5 - 140
	6.5
	140
	5.5
	1973
	Нет сруба

	№ 5
	Уч. Халты Ул. Дуткина №1Б
	140
	ЭЦВ 6 – 6.5 - 140
	6.5
	140
	5.5
	1988
	1989

	№6
	Уч. Халты ул. Центральная № 7А
	125
	ЭЦВ 6 – 6.5 - 140
	6.5
	140
	5.5
	1975
	2014

	№  7
	Д. Чаданова ул. Трактовая № 1А
	125
	ЭЦВ 6 – 6.5 - 140
	6.5
	140
	5.5
	1975
	1975

	№8
	Д. Чаданова
Ул. Трактовая № 38А
	125
	ЭЦВ 6 – 6.5 - 140
	6.5
	140
	5.5
	1972
	2013

	№ 9
	Д. Романенкина ул. Центральная № 13А
	120
	ЭЦВ 6- 6.5 - 140
	6.5
	140
	5.5
	1988
	1995

	№ 10
	Д. Романенкина ул. Новая № 3А
	120
	ЭЦВ 6 – 6.5 -140
	6.5
	140
	5.5
	1975
	1992

	№ 11
	Д. Романенкина ул. Молодёжная № 11
	120
	ЭЦВ 6 – 6.5 - 140
	6.5
	140
	5.5
	1990
	2008



1.1.3. сети холодного водоснабжения.
Основные характеристики сети холодного водоснабжения.
Основные характеристики рассматриваемой сети холодного водоснабжения (далее ХВС) представлены в табл.№6.
Суммарная протяженность сети составляет 1625 метров,  данные взяты из генерального плана. Сеть проложена подземным способом. Водопровод выполнен из пластиковых труб.
Большую часть водопроводной сети составляют трубопроводы диаметром   50мм.
Таб.№6
	Диаметр мм.
	непроходные

	90
	275

	50
	900

	40
	300

	32
	150

	                       всего
	1625.



 Год прокладки сети в с. Мойган по ул. Молодежная - 2013 год - 950метров и год прокладки  сети по ул. Школьная - 2014год - 675 метров. Большая часть сети проложена в 2013 году- 950 метров.                                                   
1.1.4.Функциональная структура снабжения поселения горячей водой.
На территории Мойганского МО нет горячего водоснабжения.


1.1.5 Система запаса воды
Система пожаротушения. Фактический расход воды на нужды пожаротушения за последние пять лет определить не является возможным в виду отсутствия статистических данных.
 Для быстрой заправки пожарной машины в населенных пунктах с. Мойган, д.Романенкина, уч. Халты, Д. Чаданова. есть водораздаточные павильоны,  где установлены задвижки большого диаметра.  Численность населения составляет 1122 человека, максимальная этажность 3 этажа, расчетное количество одновременных пожаров 1, расход воды на тушение одного пожара -10 л/с/пожар, продолжительность тушения пожара  - 3ч. Прогнозное количество случаев пожаров в год– 3.
Согласно принятым значениям, годовой запас воды на пожаротушение для  Мойганского МО составляет  324 м3/год.
 Требуемый объём неприкосновенного запаса воды складывается из объема воды на цели пожаротушения и запаса воды на случай чрезвычайной  ситуации. Объем запаса воды на случай чрезвычайной ситуации принят из расчета водопотребления населенного пункта в течение суток. В расчетах принято, что существующие нормативы потребления воды в сутки составляют 24 л/чел. Таким образом, объем запаса воды на случай чрезвычайной ситуации для Мойганского МО  в настоящее время составляют; 24лит./Сут. * количество населения. Данные расчеты представлены в таблице №7.
Таб.№7
	№
	Населенный пункт
	население
	Запас воды

	1
	С. Мойган
	503
	12м3/Сут.

	2
	Д. Романенкина
	262
	6.2м3/сут

	3
	Уч. Халты
	168
	4м3/сут.

	4
	Д. Каратаево
	22
	0.5 м3/сут.

	5
	Уч. Мягчинский
	20
	0.4м3/сут

	6
	Уч. Кирхай.
	63
	1м3/сут.

	7
	Д. Чаданово
	73
	1.7м3/сут

	                      итого      
	1111
	25.8м3/сут.





1.1.6 Выводы по существующему состоянию систем централизованного водоснабжения.
Основываясь на предоставленных выше данных, на информации, полученной непосредственно при обследовании систем водоснабжения можно сделать вывод, что состояние системы централизованного  водоснабжения в с. Мойган удовлетворительное. 


1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения.
В настоящие время Администрацией поселения разработана и утверждена долгосрочная муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Мойганского муниципального образования на период 2015 -2017гг.»
Сети холодного водоснабжения.
Долгосрочная муниципальная программа предусматривает строительство систем холодного централизованного водоснабжения.
В населенных пунктах
- С. Мойган в 2015году.
- Уч. Халты в 2016 году
 - Д. Романенкино 2017году.
1.3.Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.
1.3.1 Существующие балансы потребления воды.
В Мойганском поселении объем потребления воды рассчитывается согласно нормативам потребления.
Утвержденные нормативы потребления воды на территории Мойганского МО в жилых домах с централизованным водоснабжением на момент разработки схемы составляют:
- ХВС: 0.76м3/мес. (24л/сут.) на одного человека.
Общий годовой расход холодной воды в системах централизованного водоснабжения поселения составляет 1441м3/год, расчет взят из нормативов потребления воды на одного человека. Котельная Мойганской школы потребляет в год 57 м3, данные взяты из систем теплоснабжения. Среднесуточный расход воды составляет 24 литра в сутки на одного человека. 

1.3.2Прогнозные балансы потребления воды.
К системе централизованного водоснабжения планируется в 2015 году подключить 29 жилых дома, МБДОУ Мойганский детский сад и котельную.
Водопотребление в системе холодного водоснабжения   увеличится на 866м3/год. Общее потребление воды в системе составит 2307м3/год.
Среднесуточный расход воды в системе централизованного водоснабжения составит 6м3. 
Планируется строительство централизованного водопровода еще в двух населенных пунктах которые находятся на значительном удалении друг от друга.
В 2016 году строительство водопровода по ул. Центральная, к школе вместимостью 90 мест, дому досуга, уч. Халты протяженность водопроводной сети 1.7 км. Численностью населения138 человек.
В 2017 году строительство водопровода по ул.Центральная, пер. Больничный, ул.Новая,  к школе вместимостью 25 мест деревни Романенкина 
протяженностью 1.5 км. Численностью населения 110 человек

1.3.3Гарантирующая организация.
Гарантирующей организацией водоснабжения является  Администрация Мойганского МО. 

1.4. предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.
В данном разделе представлены основные мероприятия направленные на дальнейшее развитие и строительство централизованных систем водоснабжения в поселении.
Системы холодного водоснабжения.
К данной системе централизованного водоснабжения в 2015 году планируется подключить еще две улицы и детский сад, численностью населения 95 человек и детский сад с обслуживающим персоналом  и количеством детей 35 человек.
В 2016 году строительство водопровода в уч. Халты по ул. Центральная количеством населения 135 человек, к школе -90 мест, дому досуга протяженностью 1.7 км. 
В 2017 году строительство водопровода в д. Романенкина по ул.Центральная, пер. Больничный, ул. Новая с количеством населения 110, к школе вместимостью 25 мест -протяженностью 1.5 км.
1.5. экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.
Реализация мероприятий по реконструкции рассматриваемых систем централизованного водоснабжения,  в с. Мойган не приведет, к значительному изменению состояния окружающей среды.
1.6. оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.
В данном разделе главы Схемы содержится оценка стоимости реализации мероприятий, представленных в разделе 1.4 Схемы. 
Система централизованного холодного водоснабжения не требует вложений на ремонт.
В 2015 году планируется подключить еще две улицы и детский сад.
Общая потребность в финансировании для строительства сети составит
- 6 263тыс. руб.
- в 2016 году строительство водопровода по ул.Центральная, к школе, дому досуга, уч. Халты протяженностью 1.7 км.
- 1618ты.руб
-в 2017 году строительство водопровода по ул. Центральная, пер. Больничный, ул. Новая, к школе деревни Романенкина протяженностью 1.5 км.
-1420тыс. руб.
Система централизованного водоснабжения построена в 2013 – 2014гг. и не требует затрат на ремонт.

 1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В данном разделе перечислены целевые показатели развития рассматриваемой  централизованной системы водоснабжения, на которое направлена реализация мероприятий, представленных в разделе 1.4. Схемы.
- повышение качества поставляемой потребителям воды;
- сокращение потерь воды при её транспортировке до потребителя;
- снижение  себестоимости отпускаемой воды за счет консервации других водораздаточных павильонов.

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.
   
На момент разработки Схемы бесхозяйных объектов в централизованных системах водоснабжения на территории Мойганского МО не выявлено.
2. Электронная модель схемы водоснабжения.

В настоящее время Модель включает в себя.
 - Графическое отображение объектов Централизованных систем водоснабжения;
- описание основных объектов централизованных систем водоснабжения;
- описание реальных характеристик режимов работы централизованных систем водоснабжения (по часовые показатели расхода и напора для всех насосных станций в часы максимального, минимального, среднего, водозабора, пожара);
- определение расходов воды;
- оценка выполнения сценариев перспективного развития централизованных систем водоснабжения, с точки зрения обеспечения режимов подачи воды.

         Модель установлена на компьютере у эксплуатирующей организации. Таким образом, специалисты на месте могут корректировать Модель в случае возникновения фактических изменений в работе системы.
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4 Основные понятия, используемые в схеме.
- схема водоснабжения поселения документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем и водоснабжения, их развитие с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности:
- нецентрализованная  система водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоснабжения.
- водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

